MAGIC FACE YÜZ TANIMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

· Personelin giriş-çıkış yaptığı yerde uygun bir duvara, masa ya da pano gibi düz zeminlere monte edilebilecek.

· Personel yüzünü cihazın 50-80 cm karşısında durarak okutacak

· Personel cihazın karşısında durduğunda,  Cihaz personel tanımlama işlemini kamerası vasıtasıyla yapabilecek.

· Personel parmağını okuyucu terminalin optik okuyucusuna basarak okutacak. 

· Cihaza okutulan yüz veya parmak izi cihaz tarafından kabul edildiğinde sesli bir uyarı ile birlikte ekranda okutulan personel numarasını ve adını gösterecek. 

· Cihazın karşısında yüzü tanımlı olmayan biri durduğunda ya da cihaza tanımlı olmayan bir parmak izi okutulduğunda cihaz hata ya da ikaz mesajı verecek.
· Kablo çekilemeyecek yerlerde harici USB Flash Memory sayesinde veri aktarımı yapabilecek.

· 1.500 DPI ' lik tarama segmenti ile yaralı, çizik, kesik vb. gibi parmakları okuyacak.

· 4,3” TFT ekran 65.000 Gerçek JNHH Canlı Renk
· Yüz tanıtılırken kişi yüzünü cihazın ekranında çerçeve içerisine alınmış şekilde görebilecek

· Kişi yüzünü gösterdiğinde ve cihaz tanıdığında ekrana kişinin adını soyadını yazacaktır.

· Yüz tanıma cihazı fonksiyonel olacak sadece yüz , sadece parmak izi sadece şifre ile tanıma yapabileceği gibi şifre +yüz yada parmak izi+yüz olarakta çalışabilecektir.

· Yüz tanıma sisteminin teklifini veren firma ürünün Türkiye distribütörü olmalıdır.

· Birden fazla adette kullanılan yüz tanıma cihazlarının hafızasındaki yüz,parmak izi yada şifre bilgileri diğer yüz tanıma cihazlarına IP üzerinden gönderilebilecektir.

· Yüz tanıma cihazını satan firma Call Center departmanına sahip olmalı ve en az 5 personel telefonla destek için hizmet vermek için çağrı beklemelidir.

· Yüz tanıma cihazı IP den direkt olarak CallCenter a bağlanabilmeli ve destek alabilmelidir.

· Arızalanan Yüz tanıma cihazının yerine tamir süresince yedek bir yüz tanıma cihazı yüklenici tarafından verilmelidir.

· Yüz tanıma cihazı belirlenen zamanlarda otomatik olarak hafızasındaki dataları bilgisayara gönderebilecek
· Ekranı dokunmatik olacak

· Multi Bio 600 işlemcili olacak

· En az 256 MB Flash belleği olacak.

· High Definition Infrared kamerası olacak

· ZEM X800 American Intel 32 bit X-scale okuyucu sensör olacak

· Cihaza en az 700 farklı yüz tanıtılabilecek

· Cihaza en az 3000 farklı parmak izi tanıtılabilecek

· Cihazın hafızasında 100.000 adet giriş çıkış kaydı tutulabilecek.

· Cihazın dil seçeneklerinde Türkçe ya da İngilizce olacak.
· Yakın mesafeye kurulan Terminaller RS-232 haberleşme sistemi ile 100 metreye kadar bilgisayarla bağlantı kurabilecek 100 metreden daha uzun mesafelerde araya güçlendirici convertor sistemi ile erişim sağlanabilecek.

· Cihaza network üzerinden bağlantı kurulabilecek.Harici bir aparat kullanımlayacak
· Cihaza internet üzerinden bağlantı kurulabilecek

· Cihaz ekranında Tarih ve Saat bilgisi gözükecek

· Programı Win95/98/2000/XP/VİSTA işletim sistemlerinde çalışabilecek.

· Yüz tanıma hızı 1 saniyenin altında olacak.

· Parmak izi okutma hızı 1 saniyenin altında olacak

· Cihazın menüsüne erişimi engellemek için cihaza yönetici şifresi ve parmak izi ya da yöneticinin yüzü tanımlanabilecek. 
· Şifreleme sistemi ile belirli adetteki kullanıcılara istenilen şifreler verilebilecek.

· Cihaza bir personel tanıtılırken personelin 10 farklı parmak izi kaydı tanımlanabilecek.

· Kendi içerisindeki yedekleme ünitesi sayesinde bilgiler çekildikçe hafızası boşalacak ve hafızasındaki bilgileri ise bilgisayarda yedekleyecek
· Cihazın elektriği kesilse bile cihaz içindeki bilgiler silinmeyecek

· Cihaz üzerindeki kendine ait en az 2000 mAh bataryası olacak ve elektrik kesilse bile dahili bataryası sayesinde çalışabilecek.
· Cihaz kapı ya da turnikeye tetik verebilecek.

· Cihaza kapı ya da turnikenin açık olup olmadığını kontrol edebilecek sensörler bağlanabilecek.

· 256 Adet cihaz bir bilgisayara bağlanabilecek ve bağlanan tüm cihazlardan  aynı anda ve bir kerede bilgi transferi yapabilecek. 

· Cihazdan bilgisayara gelen bilginin kayıt formatı istenilen şekilde ayarlanabilecek.

· Hafızasındaki bilgileri 10 yıl koruyacak.

· Kullandığı güç DC 12V.olacak.

· Cihazın çalışabileceği sıcaklık aralığı 0°C ~45°C arasında olacak. 

· Cihazın çalışabileceği nem aralığı %20 ~ %80 arasında olacak. 

· Cihazın satıcı firması ya üreticisi ya da Distribütörü olacak.

· Yüksek voltaj korumalı olup Türkiye’nin her yerinde sorunsuz çalışabilecek.
